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крАн ы
шаровые муфтовые латунные <<Американ ка>>

по ТУ 37 12-0|4-04606952-201 1

пАспорт
кшА 145.00.00 пс
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1. нАзнАчЕниЕ издЕлия

1.1, Краны шаровые муфтовые лаryнные <<Американка>> предназначены для установки на трубопровОДах в

качестве запорного усгройсгва для воды.

Декларация о соответствии ТС N9 RU Д-RU.МlЗ2.В.O1В14, дата регисrрации декларациИ: 05.0З,2015.
Срок дейсгвия по 04.03.201Вг.

экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гиrИеНИ-

ческим требованиям ктоварам, подлежаtлим санитарно-эпидемиологическому надзору N9 1574г/2015.

2. ТЕХНИЧ ЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,1. Основные технические данные и характерис-гики кранов указаны в таблице и на риryнке.
2.2, Герметичность затвора крана по классу А ГОСТ 9544-2005.
2,З. Материал корпусных деталей лаryнь ЛС59-1 по ГОСТ L5527-Z004,
корпусныедетали кранов <<Американка>> серии Никель имеют полное или частичное гальваничеСкОе ПОКРЫ-

тие.
2.4, условия эксплуатации кранов У)И4 по ГОСТ15150-69 темпераryра окр1,,жающей средь! от +1до +40ОС.

2,5, Усгановочное положение крана на трубопроводе - любое.
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* Масса крана может изменяться в зависимости от модификации,

tерuя НИКЕ/Ъ

З. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

З.1. Предприятие-изготовитель поставляет краны в собранном виде/ в положении <<открыто>>,

З,2. ПрИ отгрузке краноВ потребителю каждое тарное место укомплектовывается эксплуатационной доку-
ментациеЙ по ГоСТ 2,601-2006, содержаU.lей паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и

описанием работы изделия, \

З.З. Управление осуществляется ручкоЙ рычагоМ или <<бабочкой>> иЗ алюминия маркИ Ак-7 гост 15ВЗ-9З с

покрьffием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета.

З.4. КонсгРуктивные особенносГи ручкИ <<рычага>> позволяюТ разверн}лгь ручку <<рычар> на 1ВOО без разво-

рота крана на трубопроводе,

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Во внугренней полости корпуса между фторопласговыми седлами установлена шаровая заслон-

ка и сжата муфтой, до обеспечения герметичности крана, Положение заслонки изменяется при вращении её

рукояткой по часовой стрелке и может бьгь любым в диапазоне 90 градусов

4.2 Производитель оставляетза собой право на внесение изменений.

tерuя НИКЕЛЬ



5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5. 1, Для обеспечения безопасносги работы категорически запрещается :

-производить работы по устранению дефекгов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
-использовать краны на параметрах, превышающих указанные в таблице.
5.2. Дя исключения попадания во внугренние полости крана загрязнениЙ/ кран следует монтировать в

полностью открытом положении.
5,З, для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе/ с установлен-
ным на нем краном/ производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
5.4, в соответствии с ГОСТ Р 5З672-2О09 п,9.6, кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (из-

гиб, сжатие/ растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предуСМОТ-

рены опоры или компенсаторы, усграняющие нагрузку на кран оттрубопровода. Несоосность соqдиняеМЬХ
трубопроводов не должна превышать 3 мм при мине 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр.

В качесгве уплотнительного материала соединения крана струбопроводом должны применяться фторопла-
сговый уплотнительный материал ФУМ или льняная прядь,
монтаж крана на трубопровод должен осуц_lествляться специализированноЙ организациеЙ.

6, подготовкА к рАБотЕ
6,1. Усгановить кран на трубопроводе.
при монтаже крана в целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах крана, деформаЦии
корпуса крана и разгерметизации уплотнения соединения корпус-муфта рекомендуется применение стан-

дартных рожковых ключей. При ввертывании трубы в кран поддерживайте муфтовый конец крана клЮчоМ.

Резьба на ввертываемых в кран деталях (труба, сгон) должна соответствовать ГОСТ бЗ57-В1.
6.2, Проверить работоспособносгь крана поворотом рукоятки/ при этом подвижные части должны переме-

щаться плавно/ без рывков и заеданий, При наличии протечки через сальниковое уплотнение шпинделя
необходимо снять ручку и подтянугь гайку сальника на угол З0-60О.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. так как краны являются комплекц/ющей часгью изделия (оборудования) требования к сРОкУ ПРОВеДе-

ния осмотра (обслуrкивания) должны бьгь совмещены со сроками осмотра изделия.
7,2. Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверя-

ется ход шпинделя до полного открывания-закрывания крана/ отсrгствие течи, При необходимости произ-

водится подтяжка сальника.
7.З, Оценка техническОго состоянИя краноВ не имеющИх видимыХ дефекгов (трещин, деформаций корпуса,

замятия резьбы и т.д,) определяется на специальном стенде.

В. ГАРАНТИЙНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в.1. изготовитель (Посгавщик) гарантирует соответствие кранов требованиям ТУ.

в.2. Гарантийньlй срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении/ мон-

таже и эксплуатации кранов - 12 месяцев - устанавливается содня ввода крана в эксплуатацию/ но не позд-

нее 1В месяцев с момента отгрузки кранов со склада предприятия-изготовителя,
Срок слулкбы * 7 лет, средний ресурс 4000 циклов,
в.з. Невыполнение потребителем требований указанных в разделах 5, б и 9 паспорта является основанием

для п рqдп р иятия изrотовителя а н нул и ровать га ра нти й н ые обязател ьства.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1, При отгрузке потребителю краны консервации не подвергаются/ так как материалы применяемые прИ

их изготовлении атмосферосгойкие или имеют защитные покрытия,
9.2, В процессе изготовления/ хранения/ транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте па-

раметрах краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.
9,з. Краны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, дейсгвующими на

транспортеданного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ож4).
9.4. Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом.

10. свидЕтЕльство о приЕмкЕ

1о,1. Партия кранов соответствуеттехническим условиям и признана годной мя эксплуатации.

ý:.**ý 8 ъДата изготовления


